
FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El ranger VAT 4G es un localizador autoinstalable de alta precisión gracias a su receptor GNSS de 
doble banda, lo que proporciona una mejor calidad de ubicación y una rápida adquisición de la 
primera posición. Está diseñado para que prácticamente cualquiera pueda montar el dispositivo 
en 5 minutos sobre la batería del vehículo. Cuenta con protección IP65 y Bluetooth para la 
conexión inalámbrica de sensores como temperatura, humedad o magnéticos.

DESCRIPCIÓN

• Localización en tiempo real

• Protección IP65

• Detección de conexión/desconexión

• Detección de encendido por voltaje o aceleró-
metro

• Detección de colisión

• Conexión 4G (LTE Cat 1) con retorno a redes 2G 
(GSM)

• Todo tipo de vehículos

• Compañías de seguros

• Flotas profesionales: renting, servicios técnicos, 
vehículos comerciales, taxis, distribución, logís-
tica, etc...
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Celular:    Tecnología LTE CAT 1/GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH
     Bandas 2G GSM: B2/B3/B5/B8
     Bandas 4G LTE Cat 1: LTE FDD (CAT 1):     
     B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
     Velocidad de transferencia LTE FDD (CAT 1): Max. 10 Mbps  
     (DL) / Max. 5 Mbps (UL)
     Velocidad de transferencia GSM (GPRS): Max. 85.6 Kbps   
     (DL) / Max. 85.6 Kbps (UL)

Alimentación:    Rango de voltaje: 10–30 V DC con protección sobrevoltaje y  
     polaridad inversa
     Batería de backup: 170 mAh Li-Ion battery, 3.7 V (0.63 Wh)
     Fusible interno: 3A, 125V

Bluetooth:     Specification 4.0 + LE

Especificaciones físicas:   Dimensiones 92.5 x 57.6 x 14 mm (L x W x H)
     Peso 63 g
     Protección IP65

Certificaciones:    CE/RED, E-Mark, RCM, REACH, RoHS
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